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Biztonságtechnikai Adatlap 
 
 
 

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 
 

1.1 Termékazonosító 

Termék neve: Glutáraldehid 25% 

CAS szám: 111-30-8 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

Azonosított felhasználások: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Forgalmazó: Thomasker Finomvegyszer Kft. 

Cím: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

Telefon: +36-1-403-58-10 

Fax: +36-1-403-86-55 

E-mail: info@thomasker.hu 

1.4 Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat +06/80-201-199 

 
 
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása: 
 

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 

Acute Tox. 3.; H331 -  Akut toxicitás, 3. kategória 
Acute Tox. 3.; H301 - Akut toxicitás, 3. kategória 
Skin Corr. 1B .; H314 - Bőrmar ás, 1B kategória 
Resp. S ens. 1.; H334 - Légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória 
Skin S en. 1.; H317 - Bőr szenzibiláció, 1. kategória 
STOT S E 3.; H335 - Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. kategória 
Aquatic A cute 1.; H400 – Akut vizi toxicitás, 1. kategória 

2.2 Címkézési elemek 

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint 

Piktogramok: 

    

Figyelmeztetés: Veszély 

Veszélyességi intézkedések: H331 - Belélegezve mérgező. 
H301 - Lenyelve mérgező. 
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést 
okozhat. 
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H335 - Légúti irritációt okozhat. 
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

  

Elővigyázatossági intézkedések: P 261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
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P 273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/használata 
kötelező. 
P301+P310 - LENYELÉSESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P305+P351+P338 - SZEMBEKERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos 
öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az 
öblítés folytatása. 

Kiegészítő Veszélyességi Adatok (EU) 

Nem ismert. 

2.3 Egyéb veszélyek  

Nem perzisztens, nem hajlamos a bioakkumulációra és nem nagyon perzisztens és nem nagyon hajlamos a 
bioakkumulációra. 

 
 
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok: 
 
3.2 Keverékek 
Glutáraldehid 
23,0-27,0 
CAS: 111-30-8 
EU szám: 203-856-5 
Acute Tox . 3.; H331 
Acute Tox . 3.; H301 
Skin Corr. 1B.; H314 
Resp. Se ns. 1.; H334 
Skin Sen. 1.; H317 
STOT SE 3.; H335 
Aquatic Acute 1.; H400 
 
Víz 
73,0-77,0 
CAS: 7732-18-5 
EU szám: 231-791-2 
 
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések: 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános utasítások: Mérgezés gyanúja esetén, vagy mérgezési tünetek jelentkezésekor azonnal hívjunk orvost és 
mutassuk meg a készítmény címkéjét, vagy/és biztonsági adatlapját. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő személyt 
itatni, vagy hánytatni tilos! 
Utasítások belégzés esetére: A sérültet friss levegőre kell vinni. Rosszullét esetén hívjunk orvost. 
Utasítások bőrre kerülés esetére: A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A szennyeződött bőr felületet bő szappanos 
vízzel mossuk le. 
Utasítások szembe kerülés esetére: Öblítsük bő vízzel legalább 10 percen keresztül, a szemhéjakat szélesre nyitva. 
Hívjunk szemorvost. 
Utasítások lenyelés esetére: Azonnal itassunk sok vizet, ne hánytassunk (perforáció veszélye), azonnal hívjunk orvost, 
ne próbáljuk meg semlegesíteni. 
Egyéni védőfelszerelés az elsősegélynyújtók számára: 
A védőfelszereléssel kapcsolatos információkhoz lásd a 8. szakaszt. 
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 
Akut tünetek és hatások: A z anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légzőrendszerre. 
Késleltetett hatások: Légzési rendellenességet, gégeödémát, tüdővizenyőt, a keringés összeomlását, sokkot okozhat. A 
tünetek csak néhány óra múlva jelentkeznek. 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
A szükséges orvosi ellátás leírása: Lenyelés esetén gyomormosás (aspiráció veszély fennáll, ezért eszméletlen sérült 
esetében intubálás nélkül a gyomormosás tilos) . Aktív szenet és glauber sót (nátrium-szulfátot) kell adni. 
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5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések: 
 

5.1. Oltóanyag 
Alkalmazható tűzoltó anyagok: Nem értelmezhető 
NEM alkalmazható tűzoltó anyagok: Nincs korlátozás 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Különleges veszélyek: Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek. 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában megfelelő kémiai védőöltözék és friss 
levegős légzőkészülék nélkül. 

 
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Személyi elővigyázatossági intézkedések: A gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be. A helyiségben friss levegőt kell 
biztosítani. 
Sürgősségi ellátók esetében: A védőfelszereléssel kapcsolatos információkhoz lásd a 8. szakaszt. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Egyéb megjegyzések: Szennyvíz rendszerbe engedni tilos. Akadályozzuk meg, hogy az anyag csatornába, élővízbe, 
talajba kerüljön. 
6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Eljárás a feltisztításra/felitatásra: A z esetlegesen kifolyt folyadékot nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. homok, 
perlit, vermikulit) kell felitatni, majd felszedni és gondoskodni kell az 
eltávolításáról. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Hivatkozás más szakaszokra: A hulladék kezeléssel kapcsolatos figyelmeztetésekhez lásd.a 13. szakaszt. 

 
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás: 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Kezelési előírások: Megfelelően szellőztetett helyiségben, védőfelszerelésben dolgozzunk. A védőfelszerelést a 
technológiának megfelelően kell kiválasztani. 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Tárolási előírások: Szorosan zárt edényzetben, hűvös, száraz körülmények között jól szellőzött helyen tárolandó. 
Tárolási hőmérséklet [°CC]: max. 30 
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Meghatározott végfelhasználás: A z 1.2. pontban említetteken kívül egyéb speciális alkalmazása nem várható. 

 
 
8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem: 
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek 
 
Expozíciós határértékek: A z anyagra/ kever ékre nincs megállapítva munkahelyi expozíciós határérték az 5/2020 
(II.6.) ITM együttes rendeletben 
Megengedett munkahelyi átlagos 
koncentráció (ÁK) [mg/m3]: 
Nincs adat 
Munkahelyi csúcskoncentráció (CK) [mg/m3]: 
Nincs adat 
Biológiai expozíció [mg/g kreatinin]: Nincs adat 
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8.2 Az expozíció ellenőrzése 
 
Megfelelő műszaki ellenőrzés: A biztonságos munkavégzést elősegítő műszaki intézkedések elsőbbséget élveznek az 
egyéni védőfelszerelések használatával szemben. 
Általános előírások: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. B őrre kerülés esetén lemosás után bőrvédő 
krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni. 
Szem,-arcvédelem: Az anyaggal való munka során fröccsenés ellen védő zárt védőszemüveg viselése szükséges. 
Kézvédelem: Az anyaggal való munka során védőkesztyű viselése szükséges. Általános munkához ajánlott típus: Nitril-
kaucsuk, 0,11 mm vastag, áttörési idő >480 min. Speciális felhasználás esetén célszerű a gyártóval konzultálni. 
Légutak védelme: Gőzök és aeroszolok képződése esetén szükséges. Kisebb koncentrációban A jelű 
szűrőbetétes gázálarc, nagy koncentrációban friss levegős légzésvédelem kötelező. 
 
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 

Külső jellemzők: színtelen folyadék 
Szag: gyengén gyümölcs illatú 
Szagküszöb érték: Nem ismeretes. 
Olvadáspont/fagyáspont [°C]: -6 
Forráspont [°C]: 101 
Bomlási hőmérséklet [°C]: Nincs információ. 
Sűrűség (¥) [g/cm3]: 1,06 
pH: 2,9 
Viszkozitás [mPas]: 2,44 
Gőzsűrűség (levegő=1): Nincs információ 
Oldhatóság vízben: vízben oldható 
Megoszlási hányados n-oktanol/víz log P 
(o/v): 
-0,36 
Lobbanáspont [°C]: Nincs információ 
Gőznyomás (20 °C-on) [hPa]: Nincs információ 
Gyulladási hőmérséklet [°CC]: Nincs információ 
Robbanási határértékek (v/v %): Nincs információ 
Relatív párolgási sebesség (ButAc=1): Nincs információ 
Tűzveszélyesség: Nem éghető folyadék 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes anyag. 
Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló anyag. 

 
9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok 
 
Halmazállapot: folyadék 
 
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség:  
Hevesen reagál savakkal, oxidálószerekkel, lúgokkal és aminokkal. 
10.2. Kémiai stabilitás:  
Az anyag normál körülmények között stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 
Hevesen reagálhat erős oxidálószerekkel, erős bázisokkal. 
10.4. Kerülendő körülmények: 
Erős hőhatás. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: 
Oxidálószerekkel, savakkal, lúgokkal való direkt érintkezés kerülendő 
10.6. Veszélyes bomlástermékek:  
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek képződhetnek 
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok: 
 

Általános leírás: Lenyelve mérgező (toxikus). 
Akut toxicitási adatok: LD50 (szájon át, patkány): 400 mg/ kg; LD50 (bőrön át, nyúl): 3494 mg/kg; LC50 
(belégzés útján, patkány): 0,94 mg/l/48h 
Akut toxicitás szájon át: Lenyelés esetén súlyos marási sér ülés a szájban, torokban. Fennáll a nyelőcső és a 
gyomor perforálódásának veszélye is. Felszívódás. 
Akut toxicitás bőrön át: Felszívódás. 
Akut toxicitás belégzés: Nyálkahártya irritáció, köhögés, nehéz légzés. A légutak károsodása, felszívódás. 
Bőrkorrózió/Bőrirritáció: Bőrre kerülve égési sérüléseket okoz. 
Szemkárosodás/szemirritáció: Szembe kerülve súlyos szemirritációt okoz. 
Légzőszervi, vagy bőrszenzibilizáció: Szenzibilizáció hatású lehet. Az anyaggal való hosszabb munka során allergia 
léphet fel. 
Csírasejt mutagenitás: Glutáraldehid: Mutagén kategória 3. 
Rákkeltő hatás: Nem ismeretes. 
Reprodukciós toxicitás: Nem ismeretes. 
Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció: A z anyag maró hatású a szemre, bőrre és légzőrendszerre. 
Célszervi toxicitás, ismétlődő expozíció: A z anyagot nem osztályozzák, mint speciális célszervi toxikus anyagot. 
(ismételt expozíció) 
Aspirációs veszély: Belélegezve toxikus, köhögés, nehéz légzés. 

 
12. SZAKASZ: Ökológiai adatok: 

12.1. Toxicitás: 
Toxicitás halakra: LC50 (P imephales promelas): 21,6 mg/l/ 96h 
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: 
EC50 (Daphnia magna): 20 mg/ l/ 96h 
Toxicitás algákra: ErC50: 1,62 mg/l 
Toxicitás baktériumokra: Nincs adat 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 
B iológiailag könnyen lebontható. 
12.3. Bioakkumulációs képesség: Bioakkumuláció nem várható (log P o/v) <1 
12.4. A talajban való mobilitás: Nincs információ. 
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: 
Nem perzisztens, nem hajlamos a bioakkumulációra és nem nagyon perzisztens és nem nagyon hajlamos a 
bioakkumulációra. 
12.6. Egyéb káros hatások: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz 

 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

A termékre vonatkozó előírások: A z anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít. 
A csomagolásra vonatkozó előírások: A szennyezett (kiürült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket. 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: 
Hulladék kezelési előírások: A hulladékokat a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelvek, valamint az egyéb országos és 
helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni. Megsemmisítése erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével 
történhet. 

 
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk: 
 

14.1 UN-szám 
ADR/RID: 3265 IMDG: 3265 IATA: 3265 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
ADR/RID: MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N. (Glutaral) 
IMDG: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Glutaraldehyde) 
IATA: Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Glutaraldehyde) 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8 
14.4 Csomagolási csoport 
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ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 
14.5 Környezeti veszélyek 
ADR/RID: igen IMDG Tengeri szennyező anyag: igen 
IATA: nem 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nincs adat 

 
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk: 
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. 
 
Egyéb szabályozások 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. 
 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés 
Ennél a terméknél nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 
 
16. SZAKASZ: Egyéb információk: 
 
EUH071 Maró hatású a légutakra. 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H301 Lenyelve mérgező. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H302 + H332 Lenyelve vagy belélegezve ártalmas. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H330 Belélegezve halálos. 
H331 Belélegezve mérgező. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H370 Károsítja a szerveket. 
H371 Károsíthatja a szerveket. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
E biztonsági adatlapról partnereink belső használatra tetszőleges számú papírmásolatot készíthetnek. 
 
A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként 
szolgál. A Thomasker Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a termék kezelése vagy a vele való érintkezés nyomán 
keletkezett kárért. Részletes szállítási feltételeink megtalálhatók a számla hátoldalán. 
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