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Biztonságtechnikai Adatlap 
 
 
 

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 
 

1.1 Termékazonosító 

Termék neve: IMS alkoholkeverék 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 
felhasználásai 

Azonosított felhasználások: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Forgalmazó: Thomasker Finomvegyszer Kft. 

Cím: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

Telefon: +36-1-403-58-10 

Fax: +36-1-403-86-55 

E-mail: info@thomasker.hu 

1.4 Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat +06/80-201-199 

 
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása: 
 

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 

Besorolás az (EC) No 1272/2008 szabvány szerint 
Tűzveszélyes folyadékok (2. Kategória), H225 
Akut toxicitás, Orális (3. Kategória), H301 
Akut toxicitás, Belégzés (3. Kategória), H331 
Akut toxicitás, Bőr (3. Kategória), H311 
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (1. Kategória), Szem, H370 
Szemirritáció (2. Kategória), H319 
Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
 

2.2 Címkézési elemek 

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint 

Piktogramok: 

 
Figyelmeztetés: Veszély 

Veszélyességi intézkedések:  

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H301 + H311 + H331 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező. 
H370 Károsítja a szerveket (Szem). 

  

Elővigyázatossági 
intézkedések: 

 

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. 
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P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P280 Védőkesztyű/ védőruha használata kötelező. 
P301 + P310 + P330 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A szájat ki kell 
öblíteni. 
P302 + P352 + P312 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 
P304 + P340 + P311 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. 
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 

Kiegészítő Veszélyességi Adatok (EU) 

nincsenek 

2.3 Egyéb veszélyek  

Egyéb veszélyek 
Robbanásveszélyes gőz-levegő keverék kialakulása lehetséges. A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII. 
melléklet). 

 
 
 
 
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok: 
 

3.2 Keverékek 

Kémiai jelleg: Víz, etil-alkohol és egyéb adalékok keveréke. 

 

Megnevezés EK szám CAS szám Vesz. oszt és 
kategória 

Figyelmeztető 
mondat 

Koncentráció 
tömeg% 

Etil-alkohol 200-578-6 64-17-5 Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 

H225, H319 87-96 

Metil-etil-keton 201-159-0 78-93-3 Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

H225, H319, 
H336 

max. 1,5 

Izopropil-alkohol 200-661-7 67-63-0 Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

H225, H319, 
H336 

max. 1,5 

Metanol 200-659-6 67-56-1 Flam. Liq. 2; Acute 
Tox. 3; STOT SE 1 

H225, H301, 
H331, H311, 
H370 

3-5 

 
 
 
 
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések: 
 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos. 
Eszméletlen sérültet helyezzünk stabil oldalfekvésbe. 
Belégzés: Vigyük a sérültet friss levegőre, tartsuk melegen. Légzési nehézség esetén alkalmazzunk mesterséges 
lélegeztetést vagy adjunk oxigén. Hívjunk orvost. 
Bőr: Nem szándékos bőrre jutás esetén: az átnedvesedett ruházatot vegyük le. A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk 
le. 
Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan bő folyóvízzel legalább 15 percig, a szemhéjak széthúzása 
mellett. Forduljunk orvoshoz. 
Lenyelés: Hánytatás céljából itassunk sok vizet a sérülttel. Azonnal hívjunk orvost. 



Felülvizsgálat dátuma: 2020.10.05. 
Verziószám: 1.0 

     
*(változás az előző verzióhoz képest) 

 

3 / 7 
 

Az elsősegélynyújtó védelme: Nincs különleges előírás. 
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások 
A készítmény gőze nagy koncentrációban vagy hosszabb időn át belélegezve narkotikus hatású. 
A gőzök belégzése álmosságot és rosszullétet okozhat, gyomorfájáshoz, fejfájáshoz vezethet, depressziót, 
eszméletvesztést eredményezhet 
Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, esetleg bőrirritációt válthat ki. 
Szembe kerülve irritálhatja a szemet. 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Tüneti kezelés alkalmazandó. 

 
5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések: 
 

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]: 
Tűzveszélyességi osztály: „Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes” 
5.1 Oltóanyag 
Alkalmas oltóanyag: 
Alkoholálló hab, porral oltó, vízpermet sugár, CO2 
Nem alkalmazható oltóanyag: 
Nem ismert. 
5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek 
Veszélyes égéstermék: 
Égés esetén szén-monoxid, szén-dioxid keletkezhet. 
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 
Speciális tűzoltó védőfelszerelés: 
A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. 
Légzésvédő készülék. 
További útmutató: 
A tűz hatásának kitett tároló tartályok biztonságos távolságból vízpermettel hűtendők. 
A készítmény gőzei a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkotnak. 

 
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Személyi óvintézkedés: Lásd 8. szakaszt. 
Minden gyújtóforrás eltávolítandó – tilos a dohányzás. 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 
Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. 
Közterületre való kiömlés, ill. élővízbe jutás esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai 
Kiömlés szárazföldre: Minden gyújtóforrás eltávolítandó. Zárt térben a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A 
kiömlött és gáttal körülvett terméket fel kell szivattyúzni, ill. folyadékmegkötő anyaggal (homok, föld, őrölt mészkőpor, 
vermikulit, egyéb nem éghető adszorbens) szedjük fel. A felszedett terméket gyűjtsük megfelelően feliratozott tároló 
edényben, újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából. Veszélyes hulladékként kezelendő. A szennyezett terület 
nagymennyiségű vízzel történő mosással takarítandó fel. 
Kiömlés élővízbe: Értesíteni kell az illetékes hatóságokat. 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakaszt. 
Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakaszt 

 
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás: 
 

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések 
A vegyi, valamint a tűzveszélyes anyagokra vonatkozó általános előírások betartandók. 
Megfelelő szellőztetés biztosítandó. 
Nyílt lángtól, gyújtóforrástól távol tartandó. 
Elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell. 
Kerülni kell a készítmény szemmel való érintkezését, a gőzök belégzését. 
Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. 
A szennyezett ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. 
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Munkavégzés közben tilos enni, inni, dohányozni. 
Kezelési hőmérséklet: nincs megadva. 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A tárolás körülményei feleljenek meg a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó 
követelményeknek. 
Eredeti, jól zárt tároló edényben, hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. 
Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó. 
Tárolási hőmérséklet: max. 35°C. 
7.3 Meghatározott végfelhasználás: 
Felületfertőtlenítő folyadék. 

 
 
 
8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem: 
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek 
 
Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: 
[5/2020. (II. 6.) ITM rendelet] 
 
Etil-alkohol: ÁK-érték: 1900 mg/m3 N 
CK-érték: 3800 mg/m3 
 
Izopropil-alkohol: ÁK-érték: 500 mg/m3 b, i R 
CK-érték: 1000 mg/m3 
 
Metil-etil-keton: ÁK-érték: 600 mg/m3 b, i, EU1 N 
CAS: 78-93-3 CK-érték: 900 mg/m3 
 
A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók határértékei vizeletben. 
 

Vegyianyag neve Biológiai expozíciós 
(hatás) mutató 

Mintavétel ideje Megengedhető határérték 

mg/l μmol/l 

Izopropil-alkohol aceton műszak végén 25 430 

 
 
 
8.2 Az expozíció ellenőrzése 
 
Személyi védőfelszerelés: 
(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) 
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről) 
Belégzés elleni védelem: Megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges. Gőzképződés esetén A, A-P2 vagy ABEK-P2 
típusú (MSZ EN 14387), szűrőbetéttel ellátott légzésvédő szükséges. 
Kéz védelme: Védőkesztyű, nagy mennyiséggel történő munkavégzés esetén (EN 374) 
Szemvédelem: Védőszemüveg, a szembe jutás veszélye esetén. 
Bőrvédelem: Védőruházat, nagy mennyiséggel történő munkavégzés esetén 
Egyéb speciális: Nincs adat. 
A környezeti expozíció korlátozása: 
Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni. 
 
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Megjelenés: 
Halmazállapot: folyékony 
Szín: színtelen, víztiszta 
Szag: alkohol 
Állapotváltozás: 
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Fagyáspont (DIN/ISO 3016): < -35°C 
Forráspont: nincs adat 
További jellemzők: 
Lobbanáspont (zárttéri): jell. ért. 21°C 
Gyulladáspont: nincs adat 
Öngyulladási hőmérséklet: nincs adat 
Robbanási tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes, de 
robbanásveszélyes gőz-levegő keverék 
kialakulása lehetséges. 
Robbanási koncentráció határok alsó/felső: 3,4 tf % ill. 15,0 tf % (etil-alkohol, irodalmi 
adat) 
Bomlási hőmérséklet: nem ismert 
Oxidálási tulajdonságok: nincs adat 
Gőznyomás (20°C-on): nincs adat 
Gőzsűrűség: nincs adat 
Sűrűség 15°-on (MSZ EN ISO 12185:1988): jell. ért. 0,881 g/cm3 
Oldhatóság vízben (20°C-on): korlátlanul oldódik 
Oktanol/víz megoszlási együttható log Pow: nincs adat 
pH-érték (ASTM D 1287-11): jell. ért. 6,3 
Viszkozitás (20°C-on), dinamikai: nem ismert 
9.2 Egyéb információk: 
Törésmutató 20°C-on (ISO 5661:1983): jell. ért. 1,3642 

 
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség: Nincs ismert veszély. 
10.2 Kémiai stabilitás: A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil. 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Nincs ismert veszélyes reakció. 
10.4 Kerülendő körülmények: Közvetlen hő- és gyújtóforrás. 
10.5 Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek. 
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes 
bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. szakaszt. 

 
 
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok: 
 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat. 
Komponensek: 
Etil-alkohol: 
Orális (OECD 401): LD50 (patkány): 7 060 mg/kg 
Dermális (OECD 402): LD50 (nyúl): >20 000 mg/kg 
Inhalációs (OECD 403): LC50 (patkány): 20 000 ppm/10 óra 
Izopropil-alkohol: 
Orális (OECD 401): LD50 (patkány) 5840 mg/kg 
Dermális (OECD 402): LD50 (nyúl) 13 900 mg/kg 
Inhalációs (OECD 403): LC50 (patkány) >25 mg/L / 6 óra 
Irritáció –maró hatás 
Bőrkorrózió/bőrirritáció: nem irritatív (komponensek alapján) 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: irritatív (komponensek alapján) 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján) 
Egyéb adatok, specifikus hatások: 
Csírasejt-mutagenitás: nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapján) 
Rákkeltő hatás: nem ismert, ill. nem rákkeltő (komponensek alapján) 
Reprodukciós toxicitás: nem ismert, ill. nem reprodukció károsító 
(komponensek alapján) 
Egyetlen expozíció utáni 
célszervi toxicitás (STOT): nem besorolt 
Ismétlődő expozíció utáni 
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célszervi toxicitás (STOT): nem besorolt 
Aspirációs veszély: nem besorolt 

 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok: 

12.1 Toxicitás A termékre nem állnak rendelkezésre adatok. 
Komponensek: 
Etil-alkohol: 
Hal (jászkeszeg) LC50 8140 mg/l/48 óra 
Daphnia (Daphnia magna): EC50 > 7800 mg/l/48 óra 
Alga: EC50 > 5000 mg/l/7 nap 
Izopropil-alkohol: 
Hal (Pimephales promelas) LC50 9640 mg/l/96 óra 
Daphnia (Daphnia magna): EC50 10 000 mg/l/48 óra 
Alga (zöldalga) EC50 1800 mg/l/7 nap 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 
Biolebonthatóság: A termékre nincs adat. 
Etil-alkohol: biológiailag könnyen lebontható 
Izopropil-alkohol biológiailag könnyen lebontható 
12.3 Bioakkumulációs képesség A termékre nem áll rendelkezésre adat. 
Etil-alkohol: Bioakkumuláció nem várható (log P(o/w) ~0,32). 
Izopropil-alkohol Bioakkumuláció nem várható (log P(o/w) <1). 
12.4 Mobilitás 
Mobilitás talajban: Nincs adat. 
Mobilitás vízben: Vízben oldódik 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-anyagot. 
12.6 Egyéb káros hatások 
Biológiai oxigénigény: Nincs adat. 
Kémiai oxigénigény: Nincs adat. 
Hatása a környezetre: A vízi organizmusokra ártalmas lehet. 
Vízveszélyességi besorolás (német): WGK 1 (AwSV szerint) 

 
 
 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1 Hulladékkezelési módszerek 
Termékhulladék: 
A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. 
Kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. 
Hulladék azonosító kód: 07 04 04* 
Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 
Ajánlott hulladékkezelési módszer: nincs adat 
Göngyöleg hulladék: 
Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az 
adott ország előírásait betartva kell kezelni. 
Hulladék azonosító kód: 15 01 10* 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladék. 
Megjegyzés: a kiürült göngyöleg vizes mosás után újra használható. 
Szennyvíz: 
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. 
közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie. 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk: 
 

Szárazföldi szállítás: 
[ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] 
Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás: 
14.1 UN-szám: 1170 
14.2 Megnevezés: ETANOL OLDAT 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 
Osztályozási kód: 3 F1 
14.4 Csomagolási csoport: III 
Veszély-címke (bárca): 3 
14.5 Környezeti veszélyek: nem veszélyes a környezetre 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 
Veszélyességi szám: 30 
Korlátozott és engedményes mennyiség: 5L / E1 

 
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk: 
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. 
 
Egyéb szabályozások 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. 
 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés 
Ennél a terméknél nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 
 
16. SZAKASZ: Egyéb információk: 
 
A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer): 
Flam. Liq. 2 H225 mérési adatok alapján 
Eye Irrit. 2 H319 kalkulációs 
 
A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), valamint a Vesz. oszt. és 
kategória teljes szövege: 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória 
Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória 
STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3. kategória 
 
 
E biztonsági adatlapról partnereink belső használatra tetszőleges számú papírmásolatot készíthetnek. 
 
A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként 
szolgál. A Thomasker Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a termék kezelése vagy a vele való érintkezés nyomán 
keletkezett kárért. Részletes szállítási feltételeink megtalálhatók a számla hátoldalán. 
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