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Biztonsagtechnikai Adatlap

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa:

1.1 Termékazonosito

Termék neve: Natrium-hidroxid 5%-0s vizes oldat

CAS szam: 1310-73-2

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai

Azonositott felhasznalasok: | Laboratériumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyartasa
1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Forgalmazo: Thomasker Finomvegyszer Kit.

Cim: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.

Telefon: +36-1-403-58-10

Fax: +36-1-403-86-55

E-mail: info@thomasker.hu

1.4 Siirg6sségi telefonszam

Sirg6sségi telefonszam | Egészségligyi Toxikologiai Szolgalat +06/80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa:

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa

Besorolas az (EC) No 1272/2008 szabvany szerint

Fémekre korroziv hatasu anyagok (1. Kategoéria), H290

Bérmaras (1A alkategoéria), H314

Szemirritacié (2. Kategéria), H319

Az ebben a részben emlitett H-mondatok teljes szévegét 1dsd a 16. szakaszban.

2.2 Cimkézési elemek

Megjeldlés az (EC) No 1272/2008 elbirasa szerint

Piktogramok:

\ L, \\!f!
Figyelmeztetés: Veszély
Veszélyességi intézkedések:
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
El6vigyazatossagi intézkedések:

P260 A por vagy kod belélegzése tilos.

P280 Védbkesztyl/ védbéruha/ szemvédd/ arcvédd hasznalata kotelezd.

P301 + P330 + P331 LENYELES ESETEN: A széjat ki kell 6bliteni. TILOS hanytatni.

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az &sszes szennyezett

ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell dbliteni vizzel.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitdsa, ha kdnnyen megoldhaté. Az éblités folytatasa.

Kiegészit6 Veszélyességi Adatok (EU)
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Nincsenek

2.3 Egyéb veszélyek |

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmozddo és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan megmarado biolégiailag nagyon felhalmozédo (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb koncentraciéban.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozé adatok:

3.1 Anyagok

Szinonimak : Caustic soda
Képlet : NaOH
Molekulatémeg : 40,00 g/mol
CAS szam : 1310-73-2
EU-szam : 215-185-5

Komponens Besorolas | Koncentracié

Sodium hydroxide

Met. Corr. 1; Skin Corr. ~ 5 % (vizben oldva)
1A; Eye Irrit. 2; H290, H314, H319
Koncentracié hatarok: >= 5 %: Skin
Corr. 1A, H314; 2 - < 5 %: Skin

Corr. 1B, H314;0,5-< 2

%: Skin Irrit. 2, H315; 0,5 - < 2 %: Eye
Irrit. 2, H319; >= 1 %: Met. Corr. 1,
H290;

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések:

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok

Orvoshoz kell fordulni. A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belégzés esetén, a személyt friss levegdére kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell
fordulni.

Bérrel valé érintkezés esetén

A szennyezett ruhat és cip6t azonnal le kell venni. Szappannal és b8 vizzel le kell mosni.

Orvoshoz kell fordulni.

Szembe keriilés esetén

B8 vizzel legalabb 15 percen keresztil alaposan kell dbliteni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

Hanytatni tilos. Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni széjon at. A szajat vizzel ki kell 6bliteni. Orvoshoz kell
fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

A legfontosabb ismert tlinetek és hatdsok a cimkén vannak feltlintetve (lasd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések:

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltbanyag

Vizpermetet, alkohol-all6 habot, szaraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell hasznalni.
5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek
Natrium-oxidok

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat
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Ha szikséges, a tlizoltashoz hordozhaté légzékésziléket kell viselni.
5.4 Tovabbi informaciok
Nincs adat

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri kérnyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok

Gazalarcot kell viselni. A porképzédést el kell kerdlni. A g6z/k6d/gaz belégzését el kell kerlini. Megfelel6 szell6zést kell
biztositani. A személyzetet biztonsagos tertletre kell eltavolitani. A por belégzését el kell kerdilni.

A személyi védelemrél lasd a 8. részt.

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Ha biztonsagosan meg lehet valésitani, akkor a tovabbi szivargast vagy elfolyast meg kell akadalyozni. A termék nem
engedhetd a csatornaba. A kérnyezetbe valo engedését el kell kerdini.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Porképzés nélkil kell felszedni és eltavolitani. Fel kell séporni és lapatolni.

Hulladékelhelyezés céljara megfeleld és zart tartalyokban kell tartani.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos informacié a 13. bekezdésben olvashaté

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas:

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

Kerulni kell a bérrel vald érintkezést és a szembe jutast. A por és aeroszol képzddést el kell kerulni.
Azokon a helyeken, ahol por képzédik, megfeleld elszivast kell biztositani.

Az ovintézkedéseket lasd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tartalyt szaraz és j6l szell6z6 helyen szorosan zarva kell tartani. Hlivds helyen kell tarolni.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

A részlegesfelhasznalasa a 1.2 fejezetben emlitve, semmilyen mas specialis felhasznalhatésag

8. SZAKASZ: Az expozicié elleni védekezés / egyéni védelem:

8.1 Ellendrzési paraméterek
Osszetevok munkahelyre vonatkozd hatarértékei

Komponens CAS szam Erték Ellenérzési Bazis
paraméterek
Sodium hydroxide 1310-73-2 AK-érték 2 mg/m3 Munkahelyek kémiai
biztonsagardl - Szamu
melléklet

1: Veszélyes anyagok
munkahelyi leveg6ben
megengedett AK- és CK
értékei, illetdleg eltlirheté MK

Megjegyzések Maro hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy
mindharmat)
CK-értek 2 mg/m3 Munkahelyek kémiai
biztonsagardl - Szamu
melléklet

1: Veszélyes anyagok
munkahelyi leveg6ben
megengedett AK- és CK
értékei, illetdleg eltlirheté MK

Maré hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy
mindharmat)
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Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL)

Hasznalati teriilet Expoziciés utvonal Egészségiigyi kovetkezmény Erték
Munkavallalok Belégzés Hosszutavu-helyi hatasok 1 mg/m3
Fogyasztok Belégzés Hosszutavu-helyi hatasok 1 mg/m3

8.2 Az expozicié ellenérzése

Megfelel miiszaki ellendrzés
A helyes ipari egészségugyi és biztonsagi gyakorlat alapjan kell kezelni. Sziinetek elétt és a munkanap végén kezet kell
mosni.

Személyi védofelszerelés

Szem- [ arcvédelem
Arcvédd és véddszemiiveg. Hasznaljon az el6irt szabvanyoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfeleld, tesztelt
szemvédo felszerelést.

Bérvédelem

Kesztylben kell kezelni. A keszty(it hasznalat el6tt meg kell vizsgalni. A keszty(it a kiilsé felllet érintése nélkil ugy
tavolitsa el, hogy a bérfelllet ne érintkezzen a termékkel. A szennyez8dott kesztyliket az alkalmazando jogszabalyokkal
és a GLPvel (good laboratory practices) 6sszhangban semmisitse meg. Mossa meg és szaritsa meg kezeit.

A kivalasztott védbkesztylinek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU iranyelvnek és az
ebbdl készilt EN 374 szabvanynak.

Testvédelem
Vegyszerall6 teljes ruhazat, A védéfelszerelés tipusat az adott munkahelyen hasznalt veszélyes anyag koncentracioja és
mennyisége alapjan kell kivalasztani.

Légutak védelme

Ahol a kockazat-elemzés szerint leveg6tisztitod 1égzésvédd sziikséges, az ar P3 (EN 143) tipusu gazszilrd betétet kell
hasznalni a gépészeti felllvizsg arcot teljesen elfedd légzésveédét kell hasznalni. Légzésvéddt, valamint a vonatkozé
hatésagi szabvanyok szerint, igymint NIO komponenseket kell hasznalni.

A kornyezeti expozicio ellenérzése
Ha biztonsagosan meg lehet valdsitani, akkor a tovabbi szivargast vagy elfolyast meg kell akadalyozni. A termék nem
engedhetd a csatornaba. A kérnyezetbe valé engedését el kell kerllni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
a) Kilsé jellemzék Forma: folyadék

Szin: szintelen

b) Szag: szurés szagu

c) Szagkuszdbérték Nincs adat

d) pH-érték kb.> 14 a 100 g/l a 20 °C

e) Olvadaspont / fagyaspont

Nincs adat

f) Kezdeti forraspont és forrasponttartomany
Nincs adat

g) Lobbanaspont Nincs adat

h) Parolgasi sebesség Nincs adat

i) Tlzveszélyesség

A termék nem égheté.

j) Fels6/alsé gyulladasi

vagy robbanasi hatar

Nincs adat

k) G6znyomas < 18,00 mmHg a 20 °C
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3,00 mmHg a 37 °C

) Gézslriség 1,38 - (Levegd = 1.0)
m) Siriség 1,054 g/cm3. a 20 °C

n) Vizben valé

oldhatésag

Nincs adat

0) Megoszlasi

hanyados: noktanol/viz

Szervetlen anyagokra nem vonatkozik
p) Ongyulladasi hémérséklet

Nincs adat

q) Bomlasi hémérséklet Nincs adat

r) Viszkozitas Nincs adat

s) Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Nincs adat

t) Oxidalo

tulajdonsagok

Nincs adat

9.2 Egyéb biztonsagtechnikai adatok
Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

Nincs adat

10.2 Kémiai stabilitas

Az ajanlott tarolasi feltételek mellett stabil.
10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Nincs adat

10.4 Keruilend kérilmények

Nincs adat

10.5 Nem osszeférheté anyagok

Er6s oxidalészerek, Erds savak, Szerves anyagok
10.6 Veszélyes bomlastermékek

Tlz esetén keletkezd veszélyes bomlastermékek. - Natrium-oxidok

Egyéb bomlastermékek - Nincs adat
Tilz esetén lasd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok:

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
Akut toxicitas

Nincs adat

Borkorrézio/béorirritacio

B&r - Nyul

Eredmény: Sulyos bdrirritacio - 24 h
Megjegyzések: (RTECS)

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Szem - Nyul

Eredmény: Sulyos szemirritaciot okoz.
(OECD vizsgalati iranymutatasai 405)
Sulyos szemkarosodast okoz.
Légzdszervi vagy bérszenzibilizacio
Tapasz teszt: - Ember

Eredmény: negativ

Megjegyzések: (ECHA)
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Csirasejt-mutagenitas

Nincs adat

Rakkelté hatas

IARC: Ennek a terméknek nincs olyan 6sszetevje, amely legalabb 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy varhato
rakkelt6ként azonositotta.

Reprodukcios toxicitas

Nincs adat

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié

Akut toxicitas, szajon &t - Lenyelés esetén sulyos marasi sérulés keletkezik a szajban és a torkon, és fennall a nyel6csé
és a gyomor perforalddasanak veszélye is.

Akut toxicitas, belélegzés - a nyalkahartyak égési sebei, Kohogés, Légzési elégtelenség,

Lehetséges karosodasok:, a légutak karosodasa

Célszervi toxicitas - ismétlédo expozicio

Nincs adat

Aspiraciés veszély

Nincs adat

Tovabbi informaciok

RTECS: WB4900000

ég0 érzeés, Kohodgés, nehéz légzés, gégegyulladas, Légzési elégtelenség, gorcs, gyulladas és 6déma a gégében, gorcs,
gyulladas és 6déma a hérgbékben, pneumonitis, tidé6déma, Az anyag rendkivil er6sen roncsolja a nyalkahartyaszdvetet
és a fels6 légutakat, a szemet és a bort., Legjobb tudomasunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikoldgiai
tulajdonsagait nem vizsgaltak meg alaposan.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok:

12.1 Toxicitas

Toxicitas halakra LC50 - Gambusia affinis (Szunyogirté fogasponty) - 125 mg/l - 96 h

Megjegyzések: (ECOTOX adatbazis)

Toxicitas daphniara és egyéb vizi gerinctelen szervezetekre

EC50 - Ceriodaphnia (vizi bolha) - 40,4 mg/l - 48 h

Megjegyzések: (ECHA)

Toxicitas baktériumokra

EC50 - Photobacterium phosphoreum (Vibrio fisheri) - 22 mg/l — 15 min

Megjegyzések: (Kulsé MSDS)

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

A bioldgiai lebonthatdsdg meghatarozasahoz hasznalt médszerek nem alkalmazhatok szervetlen anyagokra.
12.3 Bioakkumulaciés képesség

Nincs adat

12.4 A talajban valé mobilitas

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartésan megmaradd, biologiailag
nagyon felhalmozédo és mérgezé (PTB) vagy igen tartdsan megmarado biolégiailag nagyon felhalmozédé (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb koncentraciéban.

12.6 Egyéb karos hatasok

Artalmas a vizi kdrnyezetre.

Karos hatast okoz a pH eltolédasa.

Vizzel még higitva is mard keveréket alkot.

A semlegesités szennyviztisztito telepeken lehetséges.

A kdrnyezetbe valé engedését el kell kerulni.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Termék

Ossze kell keverni az anyagot egy éghet6 olddszerrel, és el kell égetni egy utdégetdvel és tisztitbberendezéssel
felszerelt vegyszerégetd kemencében. A felesleget és a nem Ujra hasznosithaté oldatokat fel kell ajanlani egy
megbizhaté hulladékkezeld tarsasagnak. A hulladékanyagokat a hulladékokrdél sz6l6 2008/98/EK iranyelvnek, valamint
az egyéb orszagos és helyi szabalyozasoknak megfeleléen kell megsemmisiteni. A vegyi anyagokat az eredeti
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taroléedényben kell hagyni. Mas hulladékkal nem szabad dsszekeverni. A szennyezett taroldéedényeket ugy kell kezelni,
ahogy magat a terméket.

Szennyezett csomagolas

Felhasznalatlan termékként kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozoé informaciok:

14.1 UN-szam

ADR/RID: 1824 IMDG: 1824 IATA: 1824

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés
ADR/RID: NATRIUM-HIDROXID OLDAT

IMDG: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

IATA: Sodium hydroxide, solution

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8

14.4 Csomagolasi csoport

ADR/RID: Il IMDG: Il IATA: 1l

14.5 Kornyezeti veszélyek

ADR/RID: nem IMDG Tengeri szennyez§

anyag: nem

IATA: nem

14.6 A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések
Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok:

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet kdvetelményeinek.

Egyéb szabalyozasok

2000. évi XXV. toérvény a kémiai biztonsagrol és vonatkozé rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

Egy Kémiai Biztonsagi Ertékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok:

A H-mondatok teljes szovegére a 2. és 3. részekben utalunk.

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H315 Bérirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

E biztonséagi adatlaprdl partnereink belsé hasznélatra tetszéleges szadmu papirmasolatot készithetnek.

A fenti tjékoztatas legjobb tudomasunk szerint pontos, de nem tekinthet6 teljes koérlinek, és csupan utmutatoként
szolgal. A Thomasker Kft. nem vallal semmilyen felel§sséget a termék kezelése vagy a vele valé érintkezés nyoman
keletkezett karért. Részletes szallitasi feltételeink megtalalhatok a szamla hatoldalan.
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