
Felülvizsgálat dátuma: 2020.11.06 
Verziószám: 1.0 

  
*(változás az előző verzióhoz képest) 

 

1 / 8 
 

 
 
 

Biztonságtechnikai Adatlap 
 
 
 

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 
 

1.1 Termékazonosító 

Termék neve: Nátrium hipoklorit 

CAS szám: 7681-52-9 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

Azonosított felhasználások: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Forgalmazó: Thomasker Finomvegyszer Kft. 

Cím: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

Telefon: +36-1-403-58-10 

Fax: +36-1-403-86-55 

E-mail: info@thomasker.hu 

1.4 Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat +06/80-201-199 

 
 
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása: 
 

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 

1272/2008/EK RENDELETE 
Fémekre korrozív hatású anyagok 1. Kategória 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
Bőrmarás 1B. Alkategória 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
Súlyos szemkárosodás 1. Kategória 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 2. Kategória 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

2.2 Címkézési elemek 

1272/2008/EK RENDELETE 

Piktogramok: 

 
Figyelmeztetés: Veszély 

Veszélyességi intézkedések: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és 
szemkárosodást okoz. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, 
hosszan tartó károsodást okoz. 
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok 
képződnek. 
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Elővigyázatossági intézkedések: P260 A por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyűt/-ruhát és szem-/arcvédőt kell viselni. 
P284 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell 
öblíteni. TILOS hánytatni. 
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell 
vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 
lélegezni. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos 
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, 
ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: 
Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: 
nátrium-hipoklorit, oldat ... % aktív klór 

Kiegészítő Veszélyességi Adatok (EU) 

 

2.3 Egyéb veszélyek  

Senki által nem ismert. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei, lásd 12.5.  

 
 
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok: 
 
3.1. anyag 
Nem alkalmazható 
 

Megnevezés CAS szám 1272/2008 osztályozás Koncentráció Megjegyzések 

nátrium-hipoklorit, 
oldat ... % 
aktív klór 

7681-52-9 Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
EUH031 

>= 5 % - < 15 % 1* 
M = 10 
M = 1 

 
1* - A speciális koncentrációs határokat ásd a 1272/2008 rendelet Mellékleteiben 
E termék maradványai nem veszélyesek, és/vagy a jelentendő határérték alatti koncentrációban vannak jelen. 
 
A foglalkozási expozíciós határérték(ek)et, amennyiben van(nak), a 8. rész tartalmazza. 
Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
 
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések: 
 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános tanácsok: 
Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. 
Belégzés: 
Friss levegőre kell vinni. Ha a légzés nehéz, oxigént kell adni. Használjon szükség szerint oxigént, feltéve, ha képzett 
kezelő jelen van. Azonnal orvost kell hívni. 
Bőrrel való érintkezés: 
Bő vízzel azonnal le kell mosni legalább 15 percen keresztül. A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. A 
szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. Azonnal orvost kell hívni. 
Szemmel való érintkezés: 
A nem sérült szemet védeni kell. Mossa a szemét bő folyadékkal legalább 15 percen keresztül, a szemhéjakat külön 
választva és távol tartva a szemgolyótól a mosás során. Azonnal orvost kell hívni. 
Lenyelés: 
A szájat vízzel ki kell öblíteni. Hánytatni tilos. Azonnal orvost kell hívni. 
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 



Felülvizsgálat dátuma: 2020.11.06 
Verziószám: 1.0 

  
*(változás az előző verzióhoz képest) 

 

3 / 8 
 

nincs adat 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Tünetileg kell kezelni. 
Az egészségügyi hatások és tünetek részletesebb tájékoztatója a 11. részben található. 

 
 
5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések: 
 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: 
Vízpermet 
Hab 
Szén-dioxid (CO2) 
Oltópor 
Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék: 
Nagy térfogatú vízsugár 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek: 
Klórvegyületek 
Hidrogén 
Ingerlő gázok/gőzök 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Tűz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni. 
Hordozható légzőkészüléket és védőöltözetet kell viselni. 
Ne legyen védelem nélküli borfelület. 
A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. Nem szabad tömör 
vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. A termék maga nem ég. 

 
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal szemben el kell távolítani. Személyi 
védőfelszerelést kell használni. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Nem szabad a környezetbe engedni. Ha 
biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni. 
Jól zárható tartályokban kell ártalmatlanítani. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
A személyi védelemről lásd a 8. részt. 

 
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás: 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok: 
Az objektumon elszívás szükséges. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. 
Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez: 
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. 
Egészségügyi intézkedések: 
A mosakodás, zuhanyozás és öltözés külön helyiségben történjék. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Újra 
használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. A 
munka során ne egyen vagy igyon. 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A tárolási feltételekre vonatkozó további információk: 
Az eredeti tartályban kell tárolni. Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó. 
Az edényeket/tartályokat nem szabad nyitva hagyni. Fénytől védeni kell. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 
15 - 25 °C. 
Tanács a szokásos tároláshoz: 
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Nem tároljuk együtt: Savak 
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
További információ nem elérhető 

 
 
8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem: 
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek 
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van. 
 
DNEL/PNEC értékek 
 

Komponens Felhasználás/ 
Hatás 

Expozíció időtartama Érték Expozíciós útvonal Megjegyzések 

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Munkavállalók 
/ Hosszútávú - 
szervezeti 
hatások 

 1,55 mg/m3 Belégzés  

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Munkavállalók 
/ Akut - 
szervezeti 
hatások 

 3,1 mg/m3 Belégzés  

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Munkavállalók 
/ Hosszútávú - 
helyi hatások 

 1,55 mg/m3 Belégzés  

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Munkavállalók 
/ Akut- helyi 
hatások 

 3,1 mg/m3 Belégzés  

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Fogyasztók / 
Hosszútávú - 
szervezeti 
hatások 

 1,55 mg/m3 Belégzés  

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Fogyasztók / 
Akut - 
szervezeti 
hatások 

 3,1 mg/m3 Belégzés  

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Fogyasztók / 
Hosszútávú - 
szervezeti 
hatások 

 1,55 mg/m3 Belégzés  

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Fogyasztók / 
Akut- helyi 
hatások 

 3,1 mg/m3 Belégzés  

nátrium-hipoklorit, 
oldat 
% aktív klór 

Fogyasztók / 
Hosszútávú - 
szervezeti 
hatások 

 0,26mg/kg 
bw/d 

Lenyelés  

 
 
8.2 Az expozíció ellenőrzése 
 
Foglalkozási expozíció ellenőrzése 
A személyi védőfelszereléseknek meg kell felelniük az érvényes EN-szabványoknak: Légzésvédelem 
EN 136, 140, 149; Védőszemüvegek / Szem védelme EN 166; Védőruházat EN 340, 463, 468, 943-1, 
943-2; Védőkesztyűk EN 374, 511. 
Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok legyenek a munkahelyek közelében. 
A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. 
Műszaki intézkedések 
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Helyi elszívást kell használni. 
Személyi védőfelszerelés 
Légutak védelme: 
Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel. 
Ajánlott szűrő típus: 
B: Szervetlen gáz/gőz típusú 
Kézvédelem: 
Kesztyű anyaga: Nitril-kaucsuk 
 
Szemvédelem: 
Porszemüveg 
 
Bőr- és testvédelem: 
áthatolhatatlan ruha 
 
Környezeti expozíció-ellenőrzések 
Kezelje a helyi környezetvédelmi szabályozások és a helyes ipari gyakorlatok szerint 
 
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Forma : folyadék 
Szín : tiszta 
Szag : nincs adat 
molekuláris tömeg : 74,44 g/mol 
Olvadáspont/olvadási 
tartomány 
: -30 - -20 °C 
Forráspont/forrási 
hőmérséklettartomány 
: 111 °C 
Lobbanáspont : Nem alkalmazható 
Alsó robbanási határ : Nem alkalmazható 
Felső robbanási határ : Nem alkalmazható 
Gőznyomás : 23,3 hPa 
a 20 °C 
Sűrűség : 1,206 g/cm3. 
a 25 °C 
Dinamikus viszkozitás : nincs adat 
Kinematikus viszkozitás : nincs adat 
pH-érték : lúgos 
Vízben való oldhatóság : oldható 
Megoszlási hányados: noktanol/víz 
: nincs adat 
Relatív gőzsűrűség : nincs adat 
Párolgási sebesség : nincs adat 

 
9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok 
 
További információ nem elérhető. 
 
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 
Normál körülmények között stabil. 
10.2. Kémiai stabilitás 
Az utasítás szerint használva nem bomlik. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Fémmel érintkezve maró hatású 
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Erős savakkal exoterm reakció. 
10.4. Kerülendő körülmények 
Fagyástól, hőtől és napfénytől védeni kell. 
10.5. Nem összeférhető anyagok 
Fémek 
Redukálószerek 
Savak 
Ammónia 
Aminok 
Metanol 
10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Klórvegyületek 

 
 
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok: 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás, szájon át: 
nincs adat 
 
Akut toxicitás, bőrön át: 
nincs adat 
Akut toxicitás, belélegzés: 
nincs adat 
 
Bőrirritáció: 
A termék a 1272/2008/ EGK VI. melléklete alapján van osztályozva. 
Szemirritáció: 
A termék a 1272/2008/ EGK VI. melléklete alapján van osztályozva. 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 
Buehler Test 
Faj: Tengerimalac 
Osztályozás: nem érzékenységfokozó 
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 406 
Aspirációs veszély: 
nincs adat 
Egyéb információk: 
nincs adat 

 
12. SZAKASZ: Ökológiai adatok: 

12.1. Toxicitás 
Toxicitás halakra: 
LC50 
flow-through test 
Faj: Oncorhynchus kisutch (coho lazac) 
Érték: 0,032 mg/l 
Expozíciós idő: 96 h 
Vizsgálati anyag: REACH dosszié “read-across” 
vízmentes anyag 
Toxicitás a vizi növényekre: 
EC50 
Növekedési sebesség 
Faj: Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) 
Érték: < 0,05 mg actives Cl/l 
Expozíciós idő: 72 h 
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 
EC50 
static test 
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Faj: Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) 
Érték: < 0,03 mg actives Cl/l 
Expozíciós idő: 72 h 
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 
Toxicitás a vizi gerinces állatokra: 
EC50 
flow-through test 
Faj: Ceriodaphnia dubia (vízi bolha) 
Érték: 0,035 mg actives Cl/l 
Expozíciós idő: 48 h 
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 
EC50 
flow-through test 
Faj: Daphnia magna 
Érték: 0,141 mg actives Cl/l 
Expozíciós idő: 48 h 
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Biológiai lebonthatóság: 
A biológai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek szervetlen anyagoknál nem alkalmazhatók. 
12.3. Bioakkumulációs képesség 
nincs adat 
12.4. A talajban való mobilitás 
nincs adat 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
Ez az anyag nem minősül perzisztensnek, bioakkumulatívnak és toxikusnak (PBT). 
Ez az anyag nem minősül nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). 
12.6. Egyéb káros hatások 
nincs adat 

 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Termék: 
Hulladékkezelés a törvényi rendelkezések betartásával. 
Csomagolás: 
Az újraalkalmazásra vagy az ártalmatlanításra vonatkozó törvényi előírásokat figyelembe kell venni. 
További információk: 
A hulladékra vonatkozó rendelkezések: 
Tanács 2006/12/EK; Tanács 2008/98/EK 
1013/2006/EK Rendelet 

 
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk: 
 

ADR/RID 
UN Szám : 1791 
Az áruk jellemzése : HIPOKLORIT OLDAT 
Osztály : 8 
Csomagolási csoport : II 
Osztályba sorolási szabály : C9 
Veszélyt jelölő számok : 80 
ADR/RID-Címkék : 8 
Veszélyes a környezetre : igen 
IATA 
UN Szám : 1791 
Az áruk jellemzése : Hypochlorite solution 
Osztály : 8 
Csomagolási csoport : II 
Veszélyességi címkék : 8 
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IMDG 
UN Szám : 1791 
Az áruk jellemzése : HYPOCHLORITE SOLUTION 
(SODIUM HYPOCHLORITE) 
Osztály : 8 
Csomagolási csoport : II 
Veszélyességi címkék : 8 
EmS Szám : F-A, S-B 
Tengeri szennyező anyag : igen 
IMDG Code segregation group 8 - hypochlorites 

 
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk: 
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. 
 
Egyéb szabályozások 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. 
 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés 
 
 
16. SZAKASZ: Egyéb információk: 
 
 
E biztonsági adatlapról partnereink belső használatra tetszőleges számú papírmásolatot készíthetnek. 
 
A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként 
szolgál. A Thomasker Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a termék kezelése vagy a vele való érintkezés nyomán 
keletkezett kárért. Részletes szállítási feltételeink megtalálhatók a számla hátoldalán. 
 
Verziószám: 1.0 


